
Rörupphängningsdon Typer

Datum
2008-05-01

Utgåva
7

Beteckning
TKR

Sida
18 (26)

SSG 7005

2.4.18   Typ 18

Typ 18A Fjädrande styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar 
med max 80 mm isoleringstjocklek. 
Typ 18B Fjädrande styrning för isolerade rörledningar.

Beteckning Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ - Dy - H - Fjäderkorg nr - (L - γ ) 1) - Material i styrning
Exempel Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ 18A - Dy 154 - H 900 - Nr 3 - Stål S235JRG2 enligt 

EN 10 025

1) Anges endast vid avvikelse från standard
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Typ 18A
För rör Dy > 75

Separat klammer för in-
fästning av fjädrande upp-
hängning kan eventuellt
utgå. Den fjädrande
upphängningen fästs i dessa
fall i styrningens ena
klammer vars vinkel då
skall vara 90°.

Typ 18B
För rör Dy >196
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Fjädr. upphängning
SSG 7005 - Typ 5

Styrning SSG 7005 -
Typ 13BL

Variant A

Styrning SSG 7005 - Typ 13BL

Variant B
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Styrning SSG 7005 -
Typ 13AL
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Fjädr.upphängning
SSG 7005 - Typ 5
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Typ 18B
För rör Dy   196<


